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Utworzono 17-04-2024

Kamera inspekcyjna Wöhler VIS 350 (30m) z możliwością nagrywania obrazu

 

Cena : 11.931,00 zł (netto: 9.700,00 zł)

Dostępność : Na zamówienie
Stan magazynowy : < 0
Średnia ocena : brak recenzji

 

Kamera inspekcyjna Wöhler VIS 350 z nagrywaniem oraz nowymi możliwościami w zakresie orientacji i lokalizacji głowicy kamery w
badanym przewodzie (od 60mm). Zmodernizowana, obrotowo-uchylna głowica o średnicy 40mm posiada zintegrowany nadajnik sygnału i jest
przeznaczona do współpracy z lokalizatorem L200.

System inspekcji VIS 350 jest przeznaczony do kontroli:
- szachtów kominowych od średnicy 60mm
- kanałów wentylacyjnych,
- rur kanalizacyjnych od średnicy 70mm,
- przyłączy domowych do średnicy 200mm,
- insatalacji wymienników gruntowych,
- instalacji przemysłowych.

Kamera inspekcyjna VIS 350 - elementy zestawu:
- monitor LCD TFT 16:9 z 2 m kablem przyłączeniowym (monitor wyjmowany z walizki)
- głowica kamery o średnicy 40mm V2, obrotowo-uchylna w zakresie 360/180 z wbudowanym nadajnikiem sygnału
- drążek giętki GFK 30m o średnicy 6,5mm
- karta pamięci SD o pojemności 2GB
- kabel Mini-USB
- 5 zapasowych kopułek z tworzywa
- mata antypoślizgowa
- 2 akumulatory 12V NiMh
- ładowarka/zasilacz
- całość w trwałej walizce z tworzywa sztucznego

Zalety:

znany od dawna i sprawdzony system inspekcji video rozbudowany o nowe funkcje●

możliwość nagrywania filmów a także wykonywania zdjęć●

elektroniczny metromierz (pomiar długości rozwiniętego przewodu) - odczyt widoczny na ekranie monitora●

głowica kamery o śr. 40mm, obrotowo-uchylna w zakresie 360/180●
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DANE TECHNICZNE:

Monitor
LCD TFT 7 / format 16:9 i 4:3 (ustawienie domyślne 16:9)
Ciężar: 400g
Wymiary obudowy: 176 x 114 x 32 mm
Wyjście Video-Out: Chinch, Sygnał FBAS
Zasilanie: poprzez system kamery
Napięcie: 12V
Temperatura pracy:  0°C  40C
Temperatura przechowywania: -20C  50C
Kabel łączący z systemem kamery: długość 2m

Obrotowo-uchylna głowica kamery
Typ: 1/3" Kolor CMOS
Światłoczułość: 12V/Lux-sek
Objektyw: f = 2,3 mm, F = 2,5
Kąt patrzenia: 120
Źródło światła: 12 białych diod LED
Ochrona: wodoszczelność wg IP 67
Wymiary: 40 mm x 60 mm
Częstotliwość nadajnika: 8,9 kHz

Drążek GFK
Długość: 30 m 
Średnica: 6,5 mm

Elektroniczny metromierz:
Rozdzielczość: 0,04m
Maks. ochylenie: 10% od wartości pomiaru

Nagrywanie:
Karta pamięci: w zestawie karta 2GB (można używać kart max 32GB)
Pojemność nagrywania: ok. 1h /GB
Rozdzielczość nagrania: 640 x 480 (VGA)/max. 30 fps
Format pliku: ASF (MPEG4)
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