
Informacje o produkcie

 
Utworzono 23-04-2024

Kamera inspekcyjna Wohler VIS 700 HD 30m

 

Cena : 23.247,00 zł (netto: 18.900,00 zł)

Producent : Wöhler
Dostępność : Na zamówienie
Stan magazynowy : brak w magazynie
Średnia ocena : brak recenzji

 

 Cyfrowy system inspekcji video HD Wohler VIS 700 HD z obrazem jakości HD, dotykowym ekranem i sterowanym manualnie
fokusem.

Najnowsza kamera do inspekcji rur i kanałów Wohler VIS 700 HD posiada cechy dotychczas niedostępne w innych modelach:     
                     

- obraz jakości HD 

- funkcję focus - w celu skupienia uwagi na wybranym elemencie obrazu

- intuicyjne sterowanie głowicą  - za pomocą joystika

- ekran dotykowy - do obsługi pozostałych funkcji

Cechy te umożliwiają komfortową dla użytkownika inspekcję rur kanalizacyjnych, kanałów spalinowych i wentylacyjnych od 70mm (56mm dla prostych
przewodów spalinowych).

Kamera przeznaczona jest także do usług w zakresie badań nieniszczących (NDT) oraz inspekcji wszelkich innych trudno
dostępnych miejsc.

 Zawartość zestawu:

- kamera Wohler VIS 700 HD z monitorem 7" HD TFT na kablu 1,5m i akumulatorem litowo-jonowym

- obrotowo-uchylana głowica kamery 40mm - rozłączna

- karta pamięci SD 32GB

- drążek kamery 8,6 x 5,6mm - 30m (z możliwością wyciągnięcia z walizki w celu wyczyszczenia)

- 3 zapasowe kopułki plastikowe

- mata antypoślizgowa

- ładowarka USB z kablem USB-C

- dwustrefowa walizka z tworzywa
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jakość obrazu HD dzięki cyfrowemu sensorowi kamery o wysokiej rozdzielczości●

wodoodporna obrotowo-uchylna głowica kamery  40mm, kolorowa●

 sterowanie za pomocą joystika i 7" ekranu dotykowego HD●

motorowo sterowany fokus regulowany za pomocą joystika●

nadajnik sygnału umożliwia bezprzewodową lokalizację głowicy●

wskaźnik położenia głowicy w badanym przewodzie widoczny na ekranie monitora●

funkcja komentarza pozwala na dodanie opisu usterki na zdjęciu●

transmisja obrazu na żywo poprzez sieć bezprzewodową WLAN●

Zastosowanie:Analiza miejsc usterki i inspekcja- rur kanalizacyjnych  70mm i większych- przyłączy domowych do  200mm-
instalacji spalinowych już od  56mm i większych- kanałów wentylacyjnych- podwieszanych sufitów, pustych przestrzeni,
szachtów- maszyn przemysłowych/urządzeń mechanicznych Funkcjonalność:- ekran dotykowy HD- rejestrowanie ostrych
obrazów z każdej perspektywy- regulacja głębi ostrości- optyka obraca się w zakresie 360 i uchyla w zakresie 180- dokładny
ogląd miejsca usterki- głowica kamery posiada nadajnik sygnału umożliwiający lokalizację głowicy przez lokator Wohler L200-
elektroniczne ustalana pozycja i kąt głowicy kamery wyświetlane są na ekranie monitora- funkcja HOME umożliwia ustawienie
optyki głowicy w położeniu równoległym do ziemi- kolorowa głowica kamery o wymiarach 40mm x 60mm (długość) łatwo
przechodzi przez ciasne łuki i posiada jasne diody doświetlające miejsce inspekcji- elektroniczny metromierz- pomiar długości
wysuniętego przewodu widoczny na ekranie monitora- jasny, kolorowy monitor TFT wyświetla ostry obraz- komentarze i
notatki głosowe- szybkie i efektywne czyszczenie drążka kamery - dzięki możliwości wyciągnięcia z walizki- 4 godziny pracy na
akumulatorze litowo-jonowym- kompletny zestaw w wytrzymałej dwustronnej walizce z tworzywaZarządzanie danymi:-
nagrywanie i przechowywanie filmów i zdjęć na karcie SD 32GB w celu udokumentowania inspekcji- wyjście video HDMI- port
sieci bezprzewodowej WLAN- Lokalizacja za pomocą Wohler L 200 (opcjonalnie): nadajnik sygnału w głowicy kamery umożliwia
precyzyjną lokalizację głowicy kamery
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