
Informacje o produkcie

 
Utworzono 20-04-2024

Kamera inspekcyjna AL/3 - 9mm

 

Cena : 1.537,50 zł (netto: 1.250,00 zł)

Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : wysoki
Średnia ocena : brak recenzji

 

Długi elastyczny przewód, nocne widzenie, głowica kamery tylko 9 mm ,

możliwość nagrywania, monitor 3,5" z możliwością połączenia radiowego z urządzeniem.
W zestawie wąż 1 metrowy (opcja max 10 metrów)

Rewelacyjne narzędzie mające zastosowanie w wielu dziedzinach. 1.
Mobilna kamera w wężu o długości 1 m, (opcja do 10m) z monitorem LCD.2.
Kamera posiada własne oświetlenie LED na końcu węża.3.
ZASTOSOWANIE: WOD-KAN, KOMINIARSTWO, SZACHTY, BUDOWNICTWO, MECHANIKA, SPAWALNICTWO4.
Pozwala na łatwe dostanie się do trudno dostępnych miejsc5.
 Mini 9 mm wodoodporna głowica kamery ,giętki przewód
 Wyprodukowany i testowany do normy  IP67 standard wododporności.
 3.5 wyświetlacz TFT-LCD demontowany z wbudowanym akumulatorem 
 Możliwość nagrywania , obsługuje karty microSD do 32 Gb
 Regulacja natężenia oświetlenia z rękojeści
 3 dodatkowe akcesoria: hak,lusto i magnes
 Urządzenie bardzo lekkie, profesjonalnie wykonane, umożliwiające wygodne użytkowanie.
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Kamera

Sensor Optyczny CMOS

Całkowita liczba pikseli 704 x 576 (PAL), 712 x 486 (NTSC)

Kąt widzenia 50 stopni

Częstotliwość 2468 MHz

Minimalne warunki oświetlenia zewnętrznego 0 Lux

Typ modulacji FM

Szerokość pasma 18 MHz

Zasilanie 4 x baterie AA

Efektywny zasięg nagrywania 10 m

Wymiary (szer. głęb. wys.) 186 x 145 x 41 (mm)  bez węża

Waga około 530g

Wąż 1 m standard w zestawie (opcja do 10m)

Monitor

Typ 3,5 TFT-LCD

System video PAL/NTSC

Częstotliwość 2414,2432, 2450, 2468 MHz

Zasilanie 5V DC

Czas ładowania 3 godziny

Czas pracy 2 godziny

Rozdzielczość 640 x 480

Wymiary (szer. głęb. wys.) 100 x 70 x 25 (mm)
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Informacje o produkcie

Waga 140g

Temperatura pracy -10° C ~ +50° C

Wilgotność pracy  15% ~ 85% RH

 
 

wat
er

m
ar

k


